
表２　車種区分別の排出ガス確認試験モードおよび燃費の測定方法

CO HC CO2 CO HC NOｘ PM
g/km
g/test

g/km
g/test

g/km g/km g/km g/km g/km

軽自動車 （貨物）
5.11
58.9

0.25
6.4

g/kWh g/kWh － g/kWh g/kWh g/kWh －

CO NMHC CO2 CO HC NOｘ PM

g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km

1.92 0.08

軽自動車 6.67 0.08

g/kWh g/kWh － g/kWh g/kWh g/kWh －

CO HC NOｘ PM 黒煙 CO2 CO HC NOｘ PM

g/km g/km g/km g/km ％ g/km g/km g/km g/km g/km

車両重量＜1265kg

1265ｋｇ＜車両重量

軽量車 GVW≦1.7t 2.7 0.62 0.55 0.14

g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

g/km g/km g/km g/km ％  g/km g/km g/km g/km g/km
車両重量＜1265kg 0.43
1265ｋｇ＜車両重量 0.45

軽量車 GVW≦1.7t 0.98 0.24 0.43 0.11

g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

 CO NMHC NOｘ PM CO2 CO HC NOｘ PM
g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km

車両重量＜1265kg 0.19 0.017
1265ｋｇ＜車両重量 0.2 0.019

軽量車 GVW≦1.7t 0.84 0.032 0.19 0.017

g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

※1 コンバインモードには、11モード＋10・15モードあるいはJC08Cモード＋10・15モードによる方法がある。
新長期規制適合車の排出ガス試験モードは、国土交通省ホームページ「低排出ガス認定自動車に関する公表」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/lowgaskouhyou/index.html で確認することができる。
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